
BlueKit TS-AIO 

FICHE TECHNIQUE

Un atout pour la performance Energétique des Bâtiments (PEB) conforme aux  
exigences de l’Arêté Royal

Les nouvelles réglementations sur la Performance Énergétique des Bâtiments (PEB) peuvent 
rencontrer des obstacles liés aux prescriptions légales en matière de ventilation. Ce système 
apporte une solution tout en respectant à la fois les objectifs d’étanchéité (BlowerDoor Test) 

et ceux de et de sécurité incendie.

La solution pour concilier l’étanchéité à l’air (BlowerDoor Test), ventilation et sécurité incendie 
des trémies techniques. La solution BlueKit TS-AIO est conçue pour être installée dans les trémies 
techniques ou dans un local technique à des fins d’extraction de chaleur et de désenfumage. Le 
tout avec une section libre de 10% de la section totale horizontale de la gaine avec un minimum 
de 4 dm2.

Registre de ventilation (DENFC)

Maîtrise des pertes d’énergie grâce à 
l’obturation de l’ouverture en tête de la 
gaine technique. Evacuation des fumées et 
de la chaleur en cas de besoin.

Composants du système 

Unité centrale

Reçoit les données des différents éléments 
du système et commande l’ouverture/
fermeture du registre de ventilation.

 

Détecteur de fumée ponctuel en gaine

Détection de la fumée dans la gaine 
technique et transmission du signal à 
l’unité centrale.

 

Bouton-poussoir

Outil de visualisation et de pilotage 
déporté du système (en fonctionnement/ 
dérangement/alarme)

Câbles RJ45

Pour le raccordement des différents 
composants. Tous les câbles sont enfichables

 



TS-AIO

UNITÉ CENTRALE

Type TS-AIO

Alimentation 230V AC, 50Hz
Puissance 75 W ; 127 VA
Puissance en standby 6,5 W , 12 VA
Tension OUT 24V DC
Intensité OUT 2A
Contacts libres de potentiel :
Tension max.
Intensité max.

60 V DC
1A

Température d’utilisation -5 °C ... +40 °C
Réglage thermostat 30 °C / +35 °C
Hystérèse thermostat Commande de ventilation 2 °K
Compteur de cycle Encodage LED
Mode d’utilisation Surveillance, alarme/ 

ventilation
Indice de protection IP 50
Boîtier Polycarbonate (gris-RAL7035)
Dimensions boitier (LxlxH) 172mm x 151mm x 95mm
Poids sans batterie 820g

Spécifications techniques

Utilisation 

L’unité centrale TS-AIO est adaptée pour les gaines techniques et est installée en tête de la gaine. Pour simplifier au 
maximum la mise en service;, le TS-AIO est configuré par D+H avant son envoi.

Caractéristiques

»	 Des commutateurs DIL permettent la configuration du 		
	 système en cas de besoin

»	 Compteur de cycles intégré pour la surveillance du moteur

»	 Thermostat intégré pour la ventilation en cas de dépassement 	
	 du seuil de température

»  Mise en route aisée par raccordement de la fiche 230V

»	 Connexion simple à d‘autres composants à l‘aide de 8 		
	 connecteurs RJ45 dotés de LED renseignant l‘état des 		
	 lignes : ventilation, dérangement et alarme

»  Entrée et sortie pour le raccordement à un système de 		
   	 sécurité incendie (SSI) ou une centrale de gestion technique 	
   	 centralisée (GTC/GTB)

L’unité centrale TS-AIO se caractérise par un boîtier de forme compacte et ergonomique, avec une modularité élevée. Le 
TS-AIO a été conçu pour pouvoir être installé facilement, rapidement et être opérationnel dès sa première connexion sans 
programmation préalable.


