
HVL-S
Ventilatiedaklicht voor horizontale installatie op platte daken. Het dakluik zorgt voor een perfecte afdichting tegen regen, zelfs als de 
klep in de open stand staat. Dit zorgt voor ventilatie en rookafvoer uit de liftschacht bij slecht weer, ongeacht de windrichting.

Kenmerken

» Integratie met thermische isolatie

» Bescherming tegen de elementen

» Ideaal als er weinig ruimte is: de afmetingen van de hoes             	
   komen overeen met de afmetingen van de basis.

» Condensaatafvoer

» Anti-vluchtrooster in het deksel

» Gegalvaniseerd stalen daklicht

» Op maat gemaakte modellen beschikbaar op aanvraag

» Basisuitbreiding mogelijk

Gebruik

Door zijn lage gewicht is hij gemakkelijk te hanteren en te installeren op platte daken. Hij wordt direct boven de opening 
bevestigd met roestvrijstalen schroeven.

GEGALVANISEERD STAAL 

Type HVL-S
Materiaal Gegalvaniseerd staal (REF. ...-S)
Dikte basis Basisframe - 1,2 mm 

Tellerframe - 2 mm

Dikte deksel Interne structuur - 2 mm 
Buitenblad - 1,2 mm

Afwerking Basis - puntlassen 
Deksel - klinken

Technische specificaties
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 HVL-S = Lamellenkap van verzinkt staal 
HVL-A = Lamellenkap van aluminium 

Artikelaanduiding volgens 
ventilatieopening (mm) BxH 360x360 470x360 530x530 700x700 860x860 1030x1030 1200x1200 

Netto ventilatieoppervlak (m2) 0,10 0,13 0,23 0,41 0,62 0,90 1,22 
Aanbevolen ruwbouwopening (mm) B1xH1 590x450 700x450 760x620 930x790 1090x950 1260x1120 1430x1290 

Buitenafmeting sokkel (mm) B2xH2  740x600 850x600 910x770 1080x940 1240x1100 1410x1270 1580x1440 
Ventilatiekap afmeting (mm) B3xH3 690x550 800x550 860x720 1030x890 1190x1050 1360x1220 1530x1390 

Hoogte ventilatiekap (mm) L1 500 500 500 500 500 500 500 
Hoogte ventilatiesokkel (mm) L2 320 320 320 320 385 450 515 

Totale hoogte dakkap (mm) L3 770 770 770 770 835 900 965 
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Horizontale inbouw  
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