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JK-190-DC

Dispositif de ventilation et de désenfumage en applique, con¢u pour s'adapter a toute ouverture standard. Sa profondeur de cadre
maximise le flux d'air entre les ailettes creuses en aluminium, résistantes a la torsion. Le moteur a courant continu assure une
ouverture automatique et silencieuse. Montage et entretien facilités. Version angle possible avec accessoire dédié.

Caractéristiques
» Solution pour montage en applique - non intégrée

» |déal lorsque I'ouverture disponible n’est pas supérieure a la
surface de ventilation requise

» La profondeur du cadre permet d‘atteindre une plus grande
surface de ventilation

» S'adapte a toutes les ouvertures de ventilation
» Allettes a corps creux en profilé
» Montage du clapet et entretien du moteur faciles

» Montage dans un angle possible grace a une corniére de
montage spécifique

» Moteur a courant continu silencieux

Spécifications techniques

Type JK-190-DC
Allette a corps creux Aluminium
Joint Profilé en caoutchouc EPDM
Matériau Profilé d’aluminium, rigide
Type Moteur a courant continu
Alimentation 24 VAC/ DC
Couple 10Nm
Sécurité fonctionnelle 11 000 cycles (certifcation EN)
Temps d'ouverture/ <4 sec.
fermeture

Niveau sonore <25 dB

Utilisation

Dispositif de ventilation et de désenfumage en applique, avec cadre profond optimisant le flux d"air. Ailettes creuses en
aluminium, résistantes a la torsion. Montage simple sur mur ou plafond via cadre de fixation. Pose en angle possible avec
équerres en option.
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JK-190-FR = Registre de ventilation avec moteur a ressort de rappel
JK-190-DC = Registre de ventilation avec moteur a courant continu
Surface de ventilation B [mm]
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* Dimensions standards en bleu foncé.
** Ces tailles ne sont pas disponibles avec un moteur a courant continu.
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Registre de ventilation
Montage vertical ou horizontal (facade)
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