
JK-180-MB-DC
Gemotoriseerde jaloezieklep voor ventilatie en RWA. Wordt verzonken in de plafondplaat van de schacht gemonteerd zodat 
de opening luchtdicht kan afgesolten worden. De klep is uitgerust met een gelijkstroommotor met een laag geluidsniveau.

Kenmerken

»	 Verzonken montage

»	 Combinatie mogelijk met een weersbeschermingselement 	

	 zoals bvb. een dakkap

»	 Aerodynamische, holle en torsiebestendige lamellen

»	 Met inbegrip van montageplaat

»	 Stille gelijkstroommotor 

»	 Gemakkelijke montage van de klep met eenvoudige 		

	 toegang tot de motor

»	 Op maat gemaakte modellen op aanvraag verkrijgbaar

JALOEZIEKLEP MET 
MONTAGEPLAAT EN DB-MOTOR 

Type JK-180-MB-DC
Holle lamellen Aluminium
Afdichting EPDM rubber profiel
Materiaal Hard aluminium profiel
Dikte 1.5 mm

Technische specificaties

Type gelijkstroommotor
Spanning 24VAC/DC
Koppel 10 Nm
Functionele veiligheid 11.000 cycli (EN-

certificatie)
Sluitingstijd/ 
openingstijd

≤4 sec.

Geluidsniveau ≤25 dB

Gecertificeerd volgens: EN-12101-2

Bijbehorend product

Isolatietape inbegrepen in de montagekit

Afmetingen van de gelijkstroommotor
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JK-180 MB-FR = Jaloezieklep met montageplaat en veerretourmotor 
JK-180 MB-DC = Jaloezieklep met montageplaat en dB-motor 

Artikelaanduiding volgens 
ventilatieopening (mm) BxH 

360x360 470x360 530x530 700x700 860x860 1030x1030* 1200x1200* 

Netto ventilatieoppervlak (m2) 0,10 0,13 0,23 0,41 0,62 0,90 1,22 
Aanbevolen ruwbouwopening 

(mm) B1xH1
590x450 700x450 760x620 930x790 1090x950 1260x1120 1430x1290 

Montageplaat (mm) 
B2xH2 740x600 850x600 910x770 1080x940 1240x1100 1410x1270 1580x1440 

*Deze groottes zijn niet verkrijgbaar met dB-motor.

JK-180 MB-FR 
JK-180 MB-DC 

Jaloezieklep met montageplaat 
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