
JK-190-DC
Opbouwventilatie- en rookafvoerapparaat, ontworpen voor montage op alle standaardopeningen. De diepte van het frame 
maximaliseert de luchtstroom tussen de holle, torsiestijve aluminium lamellen. De gelijkstroommotor zorgt voor een automatische en 
geruisloze opening. Eenvoudige montage en onderhoud. Hoekuitvoering mogelijk met speciale accessoire.

Kenmerken

» Oplossing voor montage in opbouw - niet-geïntegreerd

» Ideaal wanneer de bestaande opening niet groter is dan de 	
   nodige

» Door de grotere diepte van het frame kan een grotere 	   	
   ventilatieoppervlakte worden bereikt

» Geschikt voor alle ventilatieopeningen

» Aerodynamische en torsiebestendige ribben met hol lichaam 	
   van aluminiumprofiel

» Gemakkelijke montage van de klep en onderhoud van de 	
   motor

» Montage in een hoek mogelijk dankzij een specifiek  
   hoekprofiel

» Stille gelijkstroommotor

Gebruik

Opbouwventilatie- en rookafvoerapparaat met diep frame voor optimale luchtstroom. Holle aluminium lamellen, torsiestijf. 
Eenvoudige montage aan wand of plafond via bevestigingsframe. Hoekmontage mogelijk met optionele hoekbeugels.

NIEUWBOUW

Type JK-190-DC
Rib met hol lichaam Aluminium
Pakking Profiel van EPDM rubber

Materiaal Stijf aluminium profiel

Type Gelijkstroommotor

Voeding 24 VAC / DC

Koppel 10Nm
Functionele veiligheid 11 000 cycli (EN-certificatie)

Openings/sluitingstijd ≤4 sec.

Geluidsniveau ≤25 dB 

Technische specificaties


