
JK-180-MB-FR
Natuurlijke rook- en warmteafvoer (NSHEV) voor het luchtdicht afsluiten van de permanente opening bovenaan de liftschacht. De 
demper is ontworpen voor horizontale verzonken montage. Hij is uitgerust met een veerretourmotor voor automatische opening bij 
stroomuitval.

Kenmerken

» Verzonken montage

» Ideaal profiel voor aansluiting op een extern ventilatiekanaal

» Kan worden gecombineerd met een dakkap

» Eenvoudige installatie, gemakkelijke toegang tot de motor

» Aerodynamische, torsiestijve aluminium schoepen met hol 
lichaam

» Inclusief montageplaat

» Voorgemonteerde en voorbedrade motor

» Motorbedrading met RJ45-connector voor eenvoudige 
aansluiting op het BlueKit® -systeem

» Faalveilige werking van de motor bij stroomuitval

NIEUWBOUW

Type JK-180-MB-FR
Holle schoepen Aluminium 
Dichting EPDM rubber profiel

Materiaal Aluminium profiel, stijf

Type Motor met veerretour

Stroomvoorziening 24 VAC / DC

Koppel 20Nm
Functionele veiligheid 11.000 cycli (EN gecertificeerd)

Tijd opening/sluiting Sluiten via motor ≤150 sec. 
Openen via veerretour ≤20 sec.

Geluidsniveau Sluiten via motor ≤40 dB 
Openen via veerretour ≤62 dB

Technische specificaties

Gebruik

Voor kanaalmontage wordt de RJ45-kabel luchtdicht door de huls van de montageplaat aan de kanaalzijde gestoken. De 
isolatiestrook wordt dan vastgelijmd aan de randen van de montageplaat aan de muurzijde. De demper wordt in de opening 
geplaatst en aan de muur bevestigd via de gaten in de plaat.
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JK-180 MB-FR = Jaloezieklep met montageplaat en veerretourmotor 
JK-180 MB-DC = Jaloezieklep met montageplaat en dB-motor 

Artikelaanduiding volgens 
ventilatieopening (mm) BxH 

360x360 470x360 530x530 700x700 860x860 1030x1030* 1200x1200* 

Netto ventilatieoppervlak (m2) 0,10 0,13 0,23 0,41 0,62 0,90 1,22 
Aanbevolen ruwbouwopening 

(mm) B1xH1
590x450 700x450 760x620 930x790 1090x950 1260x1120 1430x1290 

Montageplaat (mm) 
B2xH2 740x600 850x600 910x770 1080x940 1240x1100 1410x1270 1580x1440 

*Deze groottes zijn niet verkrijgbaar met dB-motor.

JK-180 MB-FR 
JK-180 MB-DC 

Jaloezieklep met montageplaat 
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