
JK-190-FR
Opbouwventilatie- en rookafvoerapparaat, ontworpen voor montage op alle standaardopeningen. De diepte van het frame 
maximaliseert de luchtstroom tussen de holle, torsiestijve aluminium lamellen. De veermechanisme zorgt voor automatische opening 
bij stroomuitval. Eenvoudige montage en onderhoud. Hoekuitvoering mogelijk met speciale accessoire.

Kenmerken

» Oplossing voor montage in opbouw - niet-geïntegreerd

» Ideaal wanneer de bestaande opening niet groter is dan de 	
   nodige

» Door de grotere diepte van het frame kan een grotere 	   	
   ventilatieoppervlakte worden bereikt

» Geschikt voor alle ventilatieopeningen

» Aerodynamische en torsiebestendige ribben met hol lichaam 	
   van aluminiumprofiel

» Gemakkelijke montage van de klep en onderhoud van de 	
   motor

» Montage in een hoek mogelijk dankzij een specifiek  
   hoekprofiel

» Werking met positieve veiligheid bij stroomstoring door een 	
   motor met terugslagveer

Gebruik

Opbouwventilatie- en rookafvoerapparaat met diep frame voor optimale luchtstroom. Holle aluminium lamellen, torsiestijf. 
Eenvoudige montage aan wand of plafond via bevestigingsframe. Veiligheidsschakeling. Hoekmontage mogelijk met 
optionele hoekbeugels.

NIEUWBOUW

Type JK-190-FR
Rib met hol lichaam Aluminium
Pakking Profiel van EPDM rubber

Materiaal Stijf aluminium profiel

Type Motor met terugslagveer

Voeding 24 VAC / DC

Koppel 20Nm
Functionele veiligheid 11 000 cycli (EN-certificatie)

Openings/sluitingstijd ≤4 sec.

Geluidsniveau ≤25 dB 

Technische specificaties
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Betonplaat

JK-190-FR = Jaloezieklep met veerretourmotor 
JK-190-DC = Jaloezieklep met dB-motor 

Ventilatieopening [m²]* 
B [mm] 

360 470 530 700 860 1030** 1200** 

H [mm] 

360 0,10 0,13 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 
530 0,16 - 0,23 0,31 0,37 0,45 0,52 
700 0,21 - 0,31 0,41 0,50 0,60 0,70 
860 0,26 - 0,38 0,51 0,62 0,75 0,87 

1030** 0,31 - 0,46 0,61 0,75 0,90 1,04 
1200** 0,37 - 0,54 0,71 0,87 1,05 1,22 

*Courante standaardafmetingen donker blauw gemarkeerd
**Afmetingen groter dan 1000 mm niet verkrijgbaar met dB-motor.

JK-190-FR 
JK-190-DC 
Jaloezieklep voor renovatie en nieuwbouw 
Verticale of horizontale inbouw 
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